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Смола эпоксидно-диановая неотвержденная
марки ЭД-20, ГОСТ 10587-84

Смола эпоксидно-диановая марки ЭД-20 используется в электротехнической и радиоэлектронной промышленности, авиа-  ,  судо-    и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армирования пластиков.

Результаты физико-химического анализа

	Наименование показателя
	Требования по ГОСТ 10587-84

	
	Норма для марки

	
	Высший сорт ОКП 22 2511 0201
	Первый ОКП 22 2511 02 02

	1. Внешний вид
	Вязкая прозрачная, без видимых механических включений и следов воды

	2. Цвет по железокобальтовой шкале, не более
	3
	8

	3. Массовая доля эпоксидных групп, №
	20,0-22,5
	20,0-22,5

	4. Массовая доля иона хлора, %, не более
	0,001
	0,005

	5. Массовая доля омыляемого хлора, %, не более
	0,3
	0,8

	6. Массовая доля гидроксильных групп, %, не более
	1,7
	-

	7. Массовая доля летучих веществ, %, не более
	0,2
	0,8

	8. Динамическая вязкость, Па*с, при 25С
	13-20
	12-25

	9. Время желатинизации, ч, не менее
	8,0
	4,0


